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Regeltechniek
Altijd de gewenste kamertemperatuur



SALUS: Wij stellen ons voor:

SALUS controls Nederland is het aanspreekpunt voor de
Nederlandse SALUS Controls verkooppunten voor verkoop en
technische informatie. In Hongkong worden de SALUS producten
door een professioneel team ontwikkelt en geproduceerd door
Computime Group Limited waarvan SALUS Controls een
onderdeel is. Sinds 1974 worden de commerciële , industriële
en consumentenmarkt voorzien van intelligente
besturingsautomatisering op het gebied van verwarming en
airconditioning. SALUS heeft als motto "Simplify your life" en is
marktleider voor innovatieve regeltechniek.

Wat we doen bepaalt wie we zijn. Wij geloven in het opbouwen 
van sterke, duurzame relaties binnen ons team en even sterke 
relaties met onze partners en leveranciers. SALUS Controls richt 
zich op duurzame samenwerking en toegang tot betrouwbare 
oplossingen die het succes van onze klanten mogelijk maken. 
Onze werkcultuur stelt ons in staat om snel en flexibel op hun 
verwachtingen te reageren. Het belangrijkste is dat onze 
partners producten van hoge kwaliteit, efficiënte service en 
betrouwbare technische ondersteuning ontvangen.
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De nieuwste generatie kamerthermostaten. SUPERSLANK met her-

oplaadbaar geïntegreerde accu. 

Onze QUANTUM Thermostaat kan als conventionele inbouwthermosstaat 

(SQ610) worden gebruikt en indien nodig achteraf in ons Salus Smart Home 

systeem worden toegevoegd. 

De draadloze SQ610RF thermosstaat, is via coördinator of  gateway 

verbonden met de verschillende componenten, zoals klemstrook KL08RF, 

Smart Stekker SPE600, Smart Relais  SR600 of onze thermostaatknop 

TRV10RFM om de door uw gekozen comforttemperatuur in te stellen en vast 

te houden. 

Integreer de Quantum eenvoudig met alle overige componenten in uw 

Smart Home systeem via de Salus IT600 App.

Meer informatie vindt u op pagina 28!

Jaar
GarantieSQ610 /SQ610RF

Kamerthermostaat
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Eenvoudig en snelle 
installatie: aansluiten, 
inschakelen en klaar.

Gelijkmatige
temperatuurverdeling
zonder koude of warme zones.

Zeer energie-efficiënt:
Gemiddeld verbruik minder 
dan 0,5 W.

Efficiënte Aanpassing achteraf 
Bestaande vloerverwarming.

Nauwkeurige Actuator      
Voor optimale flowregeling.

Automatisch Thermostatische

Balanceerventiel voor vloerverwarming
De perfekte partner voor ieder vloerverwarmingsysteem.

SALUS THB | 2 3 0 3 0 , 2 4 3 0

Automatische Thermostatische  Balanceerventiel

Voor een geli jkmat ige Temperatuurverdeling:

Verwarmingcircuit zonder Balanceerventiel: koude en
te warme zones in vloerverwarmingsysteem.

Verwarmingcircuits geregeld door de 
SALUS THB 23030 / 2430

Meer informatie vindt u op pagina 46!

Jaar
Garantie
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Het nieuwe schakelprogramma van
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BTR230 – Schakelprogramma

BTR230-9010 (wit)

Voor iedereen die de temperatuur
traditioneel wil instellen met een draaiknop
is de BTR230 ideaal dankzij de eenvoudige
bediening. De TRIAC technologie maakt het
mogelijk om 100% geluidsloos te schakelen.
U kan kiezen tussen Hysterese of PWM
Regeling, die beide een zeer nauwkeurige
temperatuurregeling mogelijk maken.

De BTR230 past in de typische 55 x 55 mm
Schakelprogramma’s. Ontdek zelf hoe
eenvoudig de montage is.

Eigenschappen:
• Eenvoudige bediening door draaiknop
• Past in 55 x 55mm Schakelprogramma’s 
• Hysterese- of PWM-Regeling
• TRIAC Schakeling; 100% geluidsloos
• Automatische omschakeling 

verwarmen/koelen bij signaal 
detectie

BTRP230 – Schakelprogramma
BTRP230-9010 (wit)

Electronische kamerthermostaat met een
groot LCD Display. Ideaal voor iedereen die
zijn temperatuur wilt regelen via dagelijkse
en wekelijkse programma’s. De TRIAC
technologie maakt het mogelijk om 100%
geluidloos te schakelen. De nieuwe TPI-
Regeling (Time Proportional Integral)
garandeert een nauwkeurige en adaptieve
temperatuurregeling.

Met de programmeerbare tijd -en
temperatuurregeling wordt altijd de juiste
comforttemperatuur ingesteld en wordt
tegelijkertijd energie bespaard.

De BTR230 past in de typische 55 x 55 mm
Schakelprogramma’s. Ontdek zelf hoe
eenvoudig de montage is.

Eigenschappen:
• Groot LCD Display
• Programmeerbare tijd en temperatuur profiel, 

Dag en weekprogramma 
• Handmatig instelbare temperatuur profiel
• Vooraf ingestelde fabrieksprogramma’s 

beschikbaar 
• Past in 55 x 55mm Schakelprogramma’s
• TRIAC Schakeling; 100% geluidsloos
• Automatisches omschakeling 

verwarmen/koelen bij signaal detectie 

RM16A- RelaisModul

De RM16A Relais opent en sluit 
stroomcircuits afhankelijk van de vereisten 
van de aangesloten apparaten.

Ideaal voor het gebruik van elektrisch
verwarming. Door het gebruik te maken van
een relais wordt de schakelcapaciteit van de
BTR en HTR serie vergroot.

Eigenschappen:
• Dit Relais heeft 8 aansluitingen en kan 16A 

schakelen.
• Er kan 12 tot 250 V geschakeld

worden (op potentiaalvrije contact).
• De ingangen zijn: L, N 230VAC / 

50Hz, en SL  (Stuur signaal).
• De uitgangen zijn COM, NC (Normally

closed), NO  (Normally open) en COM en NO 
voor potentiaalvrije contact.

• Afmeting: 47 x 47 x 20 mm, past in 
iedere gangbare inbouwdoos.

SALUS

Spanning: 230V AC 50Hz

Schakel capaciteit: 1,8W ; max schakel
capaciteit 0.5A

Temperatuur

bereik:

5 °C tot 35 °C

Maat(mm): 55 x 55 x 15

Spanning: 16 A / 250 V  AC, 4000 VA

Ingang
NO/COM:

Potentiaalvrije
contact NO/COM

Uitgang 
NC/NO:

Uitgang 

Ingang SL: 0 V of 230 V

Spanning N/L: 230 V AC 50 Hz

Maat(mm): B-47 H-47 T-20

Artikel-Nr 117551(BTRP230-9010)Artikel-Nr 117251(BTR230-9010)

Artikel-Nr 117550(BTRP230)Artikel-Nr 117250(BTR230)

Artikel-Nr 999992
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Spanning: 230V AC 50Hz

Schakel capaciteit: 1,8W ; max schakel
capaciteit 0.5A

Temperatuur

bereik:

5 °C tot 35 °C

Maat(mm): 55 x 55 x 15



SALUS HTR Serie: Comfort het gehele jaar door

We hebben een Serie kamerthermostaten (HTR), die een optimale en energiezuinige temperatuurregeling biedt voor

vloerverwarming. Iedere ruimte uitgerust met een afzonderlijke kamerthermostaat, die door een Klemstrook (KL06) individueel

geregeld wordt met maximaal 6 verwarmingszones.

De thermostaten en Klemstroken zijn verkrijgbaar in:

• 230 V en 

• 24 V (Wisselstroom)

Via de C/O ingang kan de thermostaat van verwarming naar koeling via een extern signaal

(warmtepompregeling) worden omgeschakeld. Hiervoor is geen programmering of omzetten van jumpers vereist.

Gebruik de mogelijkheden van uw verwarming/koeling en geniet het hele jaar door van comfortabele

temperaturen!

SALUS ControlsProductcatalogus
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RT10– Electronische Kamerthermostaat  
met optionele pulsbreedtemodulatie; klep 
bescherming funktion; Aansluiting voor
nachttemperatuurverlaging.

HTRP 24/230 – Programmeerbare thermostaat
met digitaal display
De HTRS 230 is ontwikkeld in samenwerking
met de Duitse verwarmingswereld.
thermostaat schakelt stil door de TRIAC-
technologie, pulsmodulatie (PWM) en
verschillende andere instellingen.
Hierdoor is de HTR24/230 geschikt voor
moderne verwarmingstechnieken zoals
oppervlakteverwarming, -en koeling. De
HTRS230 thermostaat heeft een groot en
makkelijk af te lezen display.

Dankzij de diverse programmeeropties kan
de thermostaat in elke ruimte worden
gebruikt. Nachtreductie, feestfunctie,
vakantiefunctie, weken- en dagprogramma's
maken hem tot een veelzijdige thermostaat.
De HTRP24/230 kan ook op elk moment
worden gebruikt als een master voor de
HTR- en HTRS-thermostaten.

HTRS230- thermostaat met digitaal display
De HTRS 230 is ontwikkeld in samenwerking
met de Duitse verwarmingswereld.
thermostaat schakelt stil door de TRIAC-
technologie, pulsmodulatie (PWM) en
verschillende andere instellingen.
Hierdoor is de HTR24/230 geschikt voor
moderne verwarmingstechnieken zoals
oppervlakteverwarming, -en koeling. De
HTRS230 thermostaat heeft een groot en
makkelijk af te lezen display.

Spanning: 230V 
(AC)
1-polig

24V 
(AC)
2-polig

230V  
(AC)

Schakelcap. max. 10 (3) A 10 (3) A 1 A

Uitgang: 230V (AC) 24V (AC) 230V  
(AC)

Temp. Bereik: 5  tot 30°C

Hysterses: + - 1°C

Maat(mm): B-75 H-75 T-25

230V 24V Triac

HTR 24/230 - Thermostaat met draaiknop
De HTR24/230 thermostaat schakelt stil
door de TRIAC-technologie, pulsmodulatie
(PWM) en verschillende andere instellingen.
Hierdoor is de HTR24/230 geschikt voor
moderne verwarmingstechnieken zoals
oppervlakteverwarming-en koeling.

Spanning: 230 V (AC), +-10 %, 50/60 
Hz

230 V: 1,8 W

Schakelcapaciteit
max.:

0,5 A

Temp. Bereik: 5°C  tot 35°C

Maat (mm): B-85 H-85 T-25
Artikel-Nr. 412100(230V)

Artikel-Nr. 412101(24V)

Artikel-Nr. 412102 (Triac230V)

Artikel-Nr. 117200(230V)

Artikel-Nr. 117201(24V) Artikel-Nr. 117300(230V)

Artikel-Nr. 117500(230V)

Artikel-Nr. 117501(24V)

 Nachttemp.

N Neutraal

L 230V Fase

Schakeluitgang

230V & TriacAnschluss

Schakel Kenmerk AAN UIT

VP Klepbescherming

PWM Pulsbreedte mod

 NSB

(2° of 4°)

2°C 4°C

CO Verwarmen/ 
koelen

aktiveren deaktiveren

HTR24 Schakelbruggen

 Nachttemperatuur

L2 24V (AC)

NO Normally open

¶ Nul

NC Normally closed

L1 24V (AC)

24VAnschluss

 Aansluiting voor temperatuur verlaging

N Nul

L 230 VAC Stroomvoorziening

Schakeluitgang (Actuator, klemstrook)

CO Changeover verwarmen / koelen

Spanning: 24V (AC) 230V (AC)

24 V: 1,8 W 230V: 1,8 W

Schakel
capaciteit max.:

0,5 A

Temp. Bereik: 5°C tot 30°C

Maat(mm): B-85 H-85 T-25

230VBeschreibung
Spanning: 24V (AC) 230V (AC)

24 V: 1,8 W 230V: 1,8 W

Schakelcapaciteit
max.:

0,5 A

Temp. Bereik: 5°C tot 35°C

Maat(mm): B-85 H-85 T-25

24V 230V

SALUS ControlsProductcatalogus
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KL06 - Klemstrook
De KL06 klemstrook vormt de perfecte 
verbinding tussen thermostaten en actuators. 
De thermostaten dienen bedraad
aangesloten te worden op de klemstrook. 
Indien dit niet mogelijk is dan kan men de 
KL06 vervangen door een KL08RF (deze is 
draadloos aan te sluiten). Op de KL06 kunnen 
de PL06 (module voor pomp) en 
PL07 (module voor ketel en pomp) worden 
aangesloten. Deze moeten los besteld 
worden.

PL07 –Pompen Ketelmodule
Module voor de pomp en 
verwarmingsketel met pomp 
beschermingsfunctie.

PL06 – Pomp module
Module voor de pomp met pomp 
beschermingsfunctie en instelbare 
nalooptijd. 

FS2000 en FS4000 - Vloersensor
Vloersensoren in lengte van 2 of 
4 meter verkrijgbaar 

Spanning: 230V (AC) 24V (AC)

Schakelcapaciteit
max.:

2 A

Uitgang: 230V (AC) 24V (AC)

Maat(mm): B-300 H-86 D-60

Eigenschappen
• 6 Zones met ieder 4 verwarmingscircuits
• Aansluitingen voor PL06/07 

(pomp en ketel module)
• Kan met NC of NO Actuators gebruikt 

worden 
• Insteekaansluitingen
• LED Status indicator
• Trekontlasting
• Seperate zekering

230V 24V*

S1 Aansluiting 1

S2 Aansluiting 2

Aansluiting Beschrijving

Spanning: 230V (AC) 50Hz

Schakelcapaciteit
max.:

5 A

Schakelaar: 2-polig

Maat (mm): B-60 H-80 T-20

Spanning: 230V (AC) 50Hz

Weerstand: 10kΩ NTC

Artikel-Nr. 132100(230V)

Artikel-Nr. 132120(24V) Artikel-Nr. 132130 Artikel-Nr. 132131

Artikel-Nr. 120400 (2M)

Artikel-Nr. 140400 (4M)

230VAansluiting
N Nul

L 24V (AC)

24V* Aansluiting

*24V (AC) Trafo
Inbegrepen.

NC Stroomloos gesloten.

--> Middelpuntaansluiting

NO Stroomloos open

1 Schakelingang Ketel

2 Schakeluitgang Ketel

1 Schakelingang Pomp

2 Schakeluitgang pomp

H
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N Nul

L Phase

Spanning: 230V (AC) 50Hz

Schakelcapaciteit
max.:

5 A

Schakelaar: 2-polig

Maat (mm): B-60 H-80 T-20



N Nul

L Fase

SL Schakeluitgang

NSB Uitgang nachtstand

S1 Externe Sensor (optioneel)

S2 Externe Sensor (optioneel)

Aansluiting

VS30 - Programmeerbare thermostaat
programmeerbare thermostaat met digitaal display voor
eenvoudige temperatuurregeling van vloerverwarming-
systemen. De op het digitale display ingebouwde
eigenschappen zijn; Weekprogramma, Nachtstand, Party,-
en vakantiemodus.

RM16A  - Relais
De RM16A Relais opent en sluit stroomcircuits afhankelijk 
van de vereisten van de aangesloten apparaten. 

Eigenschappen
• Het Relais heeft 8 aansluitingen en kan 16A schakelen.
• Er kan 12 tot 250 V geschakeld worden (met

potentiaalvrije contacten).
• De Ingangen zijn L, N 230VAC / 50Hz, en SL (aansluiting 

met controller 230V).
• De uitgangen zijn COM, NC (stroomloos gesloten), NO 

(stroomloos open) en  COM en NO voor potentiaalvrije  
contacten

• Afmeting: 47 x 47 x 20 mm, past in iedere inbouwdoos.

Schakelcapaciteit: 16 A / 250 V AC, 4000 VA

Ingang NO/COM: Potentiaalvrije aansluiting NO/COM

Uitgang NC/NO: Uitgang 

Ingang SL: 0 V oder 230 V

Spanning N/L: 230 V AC 50 Hz

Maat(mm): B-47 H-47 T-20

Spanning: 230V AC 50Hz

Schakelcapaciteit
(max):

3A

Schakeluitgang 230V AC 50Hz

Temp. bereik: 5 tot 35ºC

Maat (mm): B-86 H-86 T-42

Artikel-Nr. 999992

Eigenschappen
• Inbouw
• Programmeerbaar
• NSB
• Party- vakantie modus
• Instellingen tijdelijk 

uitschakelbaar
• Instellingen permanent

uitschakelbaar

• 3 instelbare temperatuur 
niveau’s incl. nachtstand

• Externe Sensor
(optioneel)

• Geheugen Backup
• LCD Display
• Vorstbeveiliging

SALUS Controls productcatalogus
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Artikel-Nr. 112643(wit)

Artikel-Nr. 112644(zwart)

VS35 - Digitale thermostaat
Voor het eenvoudig regelen van
vloerverwarmingsystemen.

Eigenschappen
• Inbouw
• NSB Nachtstand Ingang 230V
• Instellingen tijdelijk uitschakelbaar
• Instellingen permanent uitschakelbaar
• Vorstbeveiliging

Spanning: 230V AC 50Hz

Schakelcapaciteit
(max):

3A

Schakeluitgang 230V AC 50Hz

Temp. bereik: 5 tot 35ºC

Maat (mm): B-86 H-86 T-42

N Nul

L Fase

SL Schakeluitgang

NSB Uitgang nachtstand

S1 Externe Sensor (optioneel)

S2 Externe Sensor (optioneel)

Artikel-Nr. 112645(wit)

Artikel-Nr. 112646(zwart)



Artikel-Nr. 130600  230V

Artikel-Nr. 130601  24V Artikel-Nr. 132800 Artikel-Nr. 132400

THB23030- THB2430 – Thermostatisch Balanceer ventiel
Het wonder voor vloerverwarmingssystemen

Deze actuator is een nauwkeurige stelmotor die door de 
temperatuurverschillen in een circuit wordt aangestuurd.

Eigenschappen
• Automatische instelling
• Verhoogt efficiëntie van het vloerverwarmingssysteem.
• Eenvoudig en snelle installatie
• 2 temperatuursensoren voor aanvoer en retour
• Zeer energievriendelijk gemiddeld minder dan 0,5W
• Korte reactietijd (minder dan 30 seconde)
• Aansluiting M30x1,5mm
• 5 jaar garantie

KL08NSB - 8 Zonen Klemstrook
KL08NSB Klemstrook is de perfekte verbinding tussen de
thermostaten en actuators. De KL08NSB heeft
geïntegreerde potentiaalvrije contacten voor de pomp en
de ketel als optionele verbinding. Geschikt voor
individuele ruimteregeling met maximaal 8
verwarmingszones met ieder 4 verwarmingscircuits. (max).

Eigenschappen
• 8 Verwarmingszones met elk 4 groepen
• Potentiaalvrije aansluiting (Pomp en 

Ketel)
• Kan met NC of NO Actuators / THB 

gebruikt worden.
• Insteekverbindingen
• LED Status indicator
• Trekontlasting
• Separate Ingang voor Nachttemperatuur
• Voorzien van zekering

KL04NSB - 4 Uitbreiding Klemstrook
Als 8 zones niet voldoende zijn, kan de KL04NSB worden
gebruikt om de KL08NSB uit te breiden om maximaal 12
zones te bedienen. De KL04NSB heeft een eigen
stroomvoorziening nodig.

Eigenschappen
• Eenvoudig te monteren
• Bevat alle eigenschappen van de KL08NSB 

klemstrook. 

Functie Stroomloos gesloten

Spanning: 230V 50Hz

Maat (mm): B-86 H-93 T-53 Spanning: 230V

Zekering: 12,5A Flink

Schakeluitgang: 230V AC 50Hz

Maat (mm): B-353 H-85 T-655

V
S 

Se
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e
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Functie Stroomloos gesloten

Spanning: 24V (AC)

Maat (mm): B-86 H-93 T-53

Spanning: 230V

Zekering: 12,5A Flink

Schakeluitgang: 230V AC 50Hz

Maat (mm): B-353 H-85 T-655



Jaar
Garantie

De inteligente Klemstrook AWC voor de perfecte

vloerverwarming, gekoppeld met onze VBA 

Stelmotoren.

SALUS ControlsProductcatalogus
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De NIEUWSTE Generatie

thermostatische 

balanceer ventielen
De inteligente klemstrook AWC van SALUS wordt via een lokaal netwerk aangepast aan uw

vloerverwarming. Scan de matrixcode met uw Smartphone en u wordt stap voor stap door het

menu geleid. Ontdek de onbekende mogelijkheden:

Wijs tot 12 verwarmingscircuits toe aan maximaal 8 verwarmingszones.

Voer het vereiste temperatuurverschil in per verwarmingscircuit.  

U hoeft niet langer een flowmeter aan te passen. Het temperatuurverschil 

wordt gewaarborgd door de volledig elektronische VBA stelmotor 

Het bestaande verwarmingssysteem is niet weersafhankelijk? Geen probleem: Sluit 

een externe sensor aan of neem de temperatuurgegevens op van internet en de juiste 

aanvoertemperatuur wordt ingesteld met behulp van een mengklep die wordt 

aangestuurd door de Salus  VBA Motor.

Gemakkelijke en snelle installatie.

De hydraulische balans wordt nauwkeurig ingesteld voor iedere verwarming afgifte punt. 

Unieke combinatie tussen de inteligente Klemstrook AWC en volledige 

electronische actuator VBA.

A
W

C
 m

it
 

V
B

A
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Jaar
Garantie

Een Thermostaat, die aan vele
e isen vo ldoet !

De thermostaat RT520WE en RT520RFWE en WBRT520TX+ zijn de

nieuwste modellen van de RT-Serie. Deze hebben vele nieuwe functies

en zijn daarom ideaal voor het regelen van uw verwarming.

SALUS Controls productcatalogus
16

Eigenschappen Voordeel

Modulatie Er wordt altijd de benodigde energie geleverd, hierdoor 

brandt de ketel gelijkmatiger en is veel zuiniger. Samen met 

het Opentherm protocol, wordt de warmte optimaal 

gebruikt.

Optimalisatie funktion Optimaliseert de start en stop tijden van de verwarming.

Groot LCD Display Vergemakkelijkt de werking en het gebruik van de 

kamerthermostaat voor alle gebruikers.

TPI Funktie Zelflerende functie, die voorkomt dat de ingestelde 
temperatuur wordt overschreden of verlaagd.

ErP IV classificatie Een hogere ErP-classificatie verbetert de efficiëntie van het 
gehele verwarmingssysteem. ErP IV is vaak een minimale 
vereiste in Europese landen.

Service Informatie Een vooraf ingestelde periode herinnert de gebruiker aan
onderhoud verwarmingsketel

Verhuurder
functie

Met de verhuurdersfunctie (PIN beveiligd) kan men minimale 
en maximale temperaturen instellen .

Batteriebetrieb Keine 230V Versorgung für Thermostat not- wendig, 
dadurch einfachere Montage.

frequentie
868MHz

Draadloze oplossing met eenvoudige installatie van 
thermostaten / ontvanger. (RT520RFWE)

5 Jaar Garantie VOB conform



Artikel-Nr. 115520 Artikel-Nr.

Spanning 2 x AA Batterijen
(inkl.)

Max. 
Schakelcapaciteit:

3 A

Temperatuurbereik: 5 tot 33.5°C

Maat (mm) B-118 H-95 T-26

L Phase

N Nul

COM Ingang

NO Geschakelde uitgang

AnschlüsseFunkempfänger

Spanning: 2 x AA Batterien (inkl.)

Spanning  
Ontvanger: 230 V(AC) 50Hz

Max.schakelcap. 
ontvanger: 16(5) A

Temperatuurbereik: 5 tot 33.5°C

Frequentie: 868 MHz

Maat/Thermostaat
(mm)

B-118 H-95 T-26

Maat/Ontvanger

(mm):

B-96 H-96 T-27

RT520WE
Op batterij werkende, programmeerbare
kamerthermostaat met extra groot display. Veel
extra functies die een optimale regeling van uw
verwarming garanderen. Deze thermostaat kan
niet draadloos geschakeld worden met draadloze
relais, stekker

R
T5

2
0
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RT520RFWE
De Kamerthermostaat RT520RFWE is een
programmeerbare kamerthermostaat met extra groot
display en vele extra functies voor een optimale
regeling van uw verwarmingssysteem. De
thermostaat is voorzien van een draadloze externe
ontvanger. De Thermostaat kan ook met een
Radiografische stekker (SPE868) of met een
Radiografische Relais (SR868) worden gekoppeld.

115521

WBRT520TX+
De Kamerthermostaat WBRT520TX+ is een 
programmeerbare kamerthermostaat die 
radiografische met ontvangerRXRT510/ relais 
SR868 of stekker SPE868   draadloos verbonden 
kan worden. 

Spanning: 2 x AA Batterien (inkl.)

Frequentie 868 MHz

Temperatuurbereik: 5 tot 33.5°C

Maat/Thermostaat
(mm)

B-118 H-95 T-26

Artikel-Nr. 115541



Regel uw elektrische 

verwarming met 

SALUS Controls!

Infrarood-Panelen
Zeer efficiënt en speciaal
ontwikkelde thermostaten van Salus
Controls voor infra rood panelen en
elektrische verwarming.

SALUS Controlsproductcatalogus
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SR868 (110200)SPE868 (110100)RXRT510 (115609)

RT510SR (110515)RT510RF (115511) RT510SPE (110510)

Combineer met de thermostaat naar keuze!
Uw keuze van thermostaat en ontvanger relais of stekker!

RT310RF (115311) RT310SPE (110310) ERT20SPE (110020) RT310iSR (110316) RT310iSPE (110310) RT310i (111311)

WBRT520TX+ (115541)

Met de ontvanger naar keuze!
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RXRT510 – Draadloos ontvanger (radiografisch)
868 MHz Draadloze ontvanger voor het regelen van de
elektrische verwarmingsbron waarbij vaste bedrading
verplicht is. De ontvanger dient volgens elektrische
schema in de handleiding aangesloten te worden en stuurt
de verwarmingsbron draadloos aan.

Eigenschappen
• 16 A schakelcapaciteit
• Eenvoudige montage
• Automatisch en handmatig te 

schakelen
• 868 MHz met max. 30m bereik
• 5 Jaar Garantie

SPE868 – Draadloze stekker
De SALUS Draadloze stekker wordt rechtstreeks op een
stopcontact aangesloten. Hiermee kunt u electrische
warmtebronnen regelen. Hiervoor heeft u een
kamerthermostaat (RF) uit de draadloze 868MHz serie
nodig.

Eigenschappen
• Te gebruiken voor electrische verwarming
• Slank en discreet
• Eenvoudige verbinding met draadloze 

kamerthermostaten.
• 16A max. Schakelcapaciteit

SR868 - Unterputz-Relais
Het SALUS relais wordt rechtstreeks in een inbouwdoos
geplaatst of met een beugel op een oppervlakte
gemonteerd. Hiermee kunnen electrische verwarmingen
met een draadloze (RF) thermostaat van Salus Controls
naar keuze.

Eigenschappen
• 16A max. schakelcapaciteit
• 868MHz frequentie
• Te gebruiken i.c.m. SALUS Controls Draadloze 

(RF) kamerthermostaten met 868MHz

Spanning 230 V AC, 50/60 Hz

Max. Schakelcapaciteit 16 (5) A

Frequentie 868 MHz

Schakelspanning: 0 – 230 V

Maat(mm): B-96 H-95 T-27 Spanning: 230 V AC 50Hz

Max Schakelcapaciteit: 16 (5) A

Frequentie: 868 MHz

Temperatuurbereik: -10°C bis 50°C

Maat(mm): B-42 H-42 T-40

Spanning: 230 V AC 50Hz

Frequentie: 868 MHz

Max schakelcapaciteit: 16 (5) A

Maat (mm): B-45 H-45 T-26

L Phase

N Nul

CO Ingang

NO Schakeluitgang, stroomloos geopend

Artikel-Nr. 115609 Artikel-Nr. 110100 Artikel-Nr. 110200

SALUS Controlsproductcatalogus
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Artikel-Nr. 110020

RT310SPE – Speciaal voor electrische verwarming met
stekker
De digitale kamerthermostaat RT310SPE van SALUS met
zijn draadloze stekker is de perfecte oplossing voor een
precieze en efficiënte regeling van electrische kachels.

De SALUS Draadloze stekker is de kleinste ontvanger met
16A schakelcapaciteit op de markt en kan daarom het
complete assortiment eenfase plug in elektrische
verwarmingen regelen. De kamerthermostaat en stekker
zijn al “gepaired” en kunnen onmiddellijk worden gebruikt.

Het is mogelijk om meerdere stekkers/ontvangers/relais te
pairen met de thermostaat. (Max 5 stuks).

RT510SPE - Speciaal voor electrische verwarming met
stekker
De digitale kamerthermostaat RT510SPE van SALUS met
zijn draadloze stekker is de perfecte oplossing voor een
precieze en efficiënte regeling van elektrische kachels.

De SALUS Draadloze stekker is de kleinste ontvanger met
16A schakelcapaciteit op de markt en kan daarom het
complete assortiment eenfase plug in elektrische
verwarmingen regelen. De kamerthermostaat en stekker
zijn al “gepaired” en kunnen onmiddellijk worden gebruikt.

Het is mogelijk om meerdere stekkers/ontvangers/relais te
pairen met de thermostaat. (Max 5 stuks).
Tevens is de RT510SPE voorzien van een programma
profiel waarmee men de tijd en temperatuur kan regelen.

Eigenschappen
• Slaapmodus
• Vorstbeveiliging
• voetstandaard (Optie)
• Frequentie 868 MHz met 

tot 30 m  bereik
• Eenvoudige bediening

NIEUWE EIGENSCHAPPEN
• Plug & Play klaar
• Modern ontwerp
• RF-Test-funktie
• Eenvoudige installatie
• 16 A Schakelcapaciteit
• 5 Jaar garantie

Eigenschappen
• Slaapmodus
• Programmeerbare

temperaturen en tijden
• Vorstbeveiliging
• Voetstandaard (Optie)
• Eenvoudige bediening
• Frequentie 868 MHz tot

30 m  bereik

NIEUWE EIGENSCHAPPEN
• Handmatige bediening 

programma kan 
worden gedeactiveerd

• Plug und play klaar
• vakantiemodus
• RF-Test-funktie
• Eenvoudige installatie
• 5 Jaar garantie
• 16 A Schakelcapaciteit

Spanning: 2 x AA Batterien (incl.)

Frequentie: 868 MHz

Temp. Bereik: 5°C tot 35°C

Hysterese: +/-0,5°C

Maat (mm): B-98 H-98 T-30

Thermostaat RT310SPE Thermostaat RT510SPE

Artikel-Nr. 110310 Artikel-Nr. 110510

ERT20SPE
Dankzij de eenvoudige bediening is de ERT20SPE geschikt
voor iedereen die de temperatuur met een draaiknop wilt
instellen.

De SALUS-draadloze stekker is de kleinste ontvanger met 
16A-schakelcapaciteit op de markt en kan daarom het 
complete assortiment stekker klaar (een fase-plug-in) 
elektrische verwarmingen regelen.
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Spanning: 2 x AA Batterien (incl.)

Frequentie: 868 MHz

Temp. Bereik: 5°C tot 35°C

Hysterese: +/-0,5°C

Maat (mm): B-98 H-98 T-30



RT510SR - Speciaal voor electrische verwarming
De digitale kamerthermostaat RT510SR van SALUS CONTROLS met zijn radiografische relais
is de perfecte oplossing voor een nauwkeurige en efficiënte regeling van elektrische
kachels.
Met een schakelcapaciteit van 16A kunnen de eenfase elektrische verwarming geregeld
worden. De kamerthermostaat en relais zijn al gepaired en kunnen onmiddellijk worden
gebruikt.

Tevens is de RT510SR voorzien van een temperatuur-tijd programmaprofiel zodat het
eenvoudig is de thermostaat te programmeren. De thermostaat is voorzien van een LCD
display.

Eigenschappen
• Slaapmodus
• Programmeerbare temperaturen

en tijden
• Vorstbeveiliging
• Voetstandaard (Optie)
• Eenvoudige bediening
• Frequentie 868 MHz met 30 m 

bereik

Spanning: 2 x AA Batterien (incl.)

Funkfrequentie: 868 MHz

Temp. Bereik: 5°C tot 35°C

Hysterese: +/-0,5°C

Maat (mm): B-120 H-98 T-30.5

Thermostaat RT510SPE

Spanning: 230V(AC) 50Hz

Schakelcapaciteit max: 16A

Beschrijving: Draadloos Relais, 
aan/uit, 16A

Maat (mm): B-45 H-45 T-26

Artikel-Nr. 110515
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NIEUWE EIGENSCHAPPEN
• Handmatige bediening programma 

kan worden gedeactiveerd
• Plug und play klaar
• vakantiemodus
• RF-Test-funktie
• Eenvoudige installatie
• 5 Jaar garantie
• 16 A Schakelcapaciteit

Funkrelais SR868

RT310i - Speciaal voor electrische verwarming

De RT310i is een slimme thermostaat die zich met een vooraf verbonden ontvanger via App op

Smartphone, Tablet of PC laat regelen. Door de RT310i Gateway te verbinden met uw router wordt het

mogelijk om overal toegang tot uw verwarmingssysteem te krijgen.

Spanning: 2x AA Batterijen
(inkl.)

Temp.Bereik: 5 tot 35 ºC

Maat (mm): B-96 H-96 T-27

Spanning: 230 V(AC)

Schakelcap. 
max.:

16 (5) A

Spanning: 0 -230V

Maat(mm): B-130 H-95 T-65

Artikel-Nr. 111311

Thermostaat RT310i

Spanning: 5V (Adapter incl)

Ethernet Kabel incl.

RT310i Gateway

RT310i Ontvanger 

Eigenschappen
• Internet toegang via smartphone, tablet of PC
• Voorgeïnstalleerd “Plug & Play”
• Wand of voetstandaard
• Optie tussen geprogrammeerde of handmatige regeling
• Potentiaalvrije uitgang
• Frequentie 868 MHz
• Vakantiemodus
• Radiografische testfunctie
• Locale regeling
• Geo locatie
• Verwarmen / koelen



RT310iSPE
De digitale kamerthermostaat RT310iSPE van 
SALUS met een draadloze stekker en gateway
is de perfecte oplossing voor een 
nauwkeurige en efficiënte regeling voor 
elektrische verwarming. Door de gratis App 
op de Smartphone, Tablet of PC is de 
RT310iSPE overal te regelen.

De SALUS Draadloze stekker is  de kleinste 
ontvanger met 16A schakelcapaciteit op de 
markt en kan daarom het complete 
assortiment eenfase plug in elektrische 
verwarmingen regelen. De 
kamerthermostaat en stekker zijn al 
“gepaired” en kunnen onmiddellijk worden 
gebruikt

RT310i - Internet Gateway
De RT310i gateway moet met de router
verbonden worden om zo overal uw
verwarmingssysteem te kunnen regelen via
smartphone, tablet of pc.

Eigenschappen
• Kleinste draadloze stekker met 16A 

schakelcapaciteit
• Frequentie 868MHz
• Thermostaat en stekker reeds gepaired
• Eenvoudige bediening
• Vorstbeveiliging en slaapmodus
• Via gateway met Internet te verbinden

Downloaden van gratis App via

RT310iSR –
De digitale kamerthermostaat RT310iSR van 
SALUS met een draadloze relais en gateway is 
de perfecte oplossing voor een nauwkeurige 
en efficiënte regeling voor elektrische 
verwarming. Door de gratis App op de 
Smartphone, Tablet of PC is de RT310iSPE 
overal te regelen.

De RT310iSR heeft dezelfde eigenschappen als
de RT310SPE, alleen voorzien van een relais in
plaats van een stekker. Het SALUS relais kan
in een inbouwdoos geplaatst worden. Met
een schakelcapaciteit van 16A kunnen de één
phase elektrische verwarming geregeld
worden.

Spanning: 2 x AA Batterijen (inkl.)

Frequentie: 868 MHz

Temp. Bereik: 5°C tot 35°C

Hysterese: +/-0,5°C

Maat(mm): B-98 H-98 T-30

ALLES in een Pakket!

Thermostaat RT310iSPE

Spanning: 230 V (AC) +/-10% , 50Hz

Schakelcapaciteit
max:

16A

Beschrijving: Draadloze stekker, 

Aan/uit, 16A

Maat (mm): B-42 H-42 T-40

SPE868

RT310i Internet Gateway

Spanning: 5V (Adapter inclusive)

Ethernet Kabel inclusive (RJ45)

Artikel-Nr. 110311 Artikel-Nr. 110316

SALUS Controlsproductcatalogus
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SR868

Spannung: 230 V (AC) +/-10% , 50Hz

Schakelcapaciteit
max:

16A

Beschrijving: Draadloos -Relais, 

aan / uit, 16A

Maat (mm): B-45 H-45 T-26
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Relais Set RR868-5A
U sluit de zender van de relais set aan op uw
schakeldraad van de bestaande verwarming en stuurt
zo uw extra elektrische verwarming aan tot 1000 W!

Eigenschappen
• Eenvoudige montage
• Geen extra thermostaten nodig
• Geen zichtbare kabel

Spannung: 230 V(AC), 50 Hz

Maximale
Schakelcapaciteit

5A

Scakelspanning: 0 – 230 V

Maat (mm): B-45 H-45 T-20

L Phase

N Nul

CO Ingang

NO Schakeluitgang, stroomloos geopend

Artikel-Nr. 110121

De ideale bediening voor uw electrische

bijverwarming – en nog veel meer!
Heeft u extra verwarming (bijv. Spiegelverwarming) in de badkamer of het gastentoilet nodig en wilt u de 

bestaande thermostaat gebruiken voor bediening?

Een electrische handdoekverwarmer zou uw comfort in de badkamer moeten verhogen, maar wilt u 

tegelijkertijd energie besparen en daarom koppelen aan uw verwarmingsregeling?

Hiervoor is de draadloze (radiografische relais een ideale oplossing!

SALUS Controlsproductcatalogus
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RT510RF – Programmeerbare
Thermostaat met draadloze ontvanger
RT510RF is een radiografische thermostaat
die programmeerbaar is, die geschikt is voor
potentiaal vrije en 230 toepassingen.

RT310RF - Thermostaat met draadloze 
ontvanger 

RT310RF is een draadloze (radiografische) 
thermostaat met ontvanger, die geschikt is 
voor potentiaal vrije en 230V toepassingen.

RT310 – Digitale kamer thermostaat
RT310 is geschikt voor potentiaalvrije
contacten

Eigenschappen
• Slaapmodus
• Vorstbeveiliging
• Eenvoudige bediening / installatie 
• Potentiaalvrije contacten
• Incl. voet standaard

Spanning: 2xAA Batterijen (incl.)

Schakelcapaciteit
max.

3 (1) A SPDT

Spanning: 0 -230V

Temperatuurbereik: 5 tot 35°C

Maat (mm): B-96 H-96 T-27

RT510–Programmeerbare thermostaat
RT510 is zoals de RT310 maar dan
programmeerbaar.

Artikel-Nr. 115310 Artikel-Nr. 115510 Artikel-Nr. 115311 Artikel-Nr. 115511

L Phase

NO Schakeluitgang

L Phase

NO Schakeluitgang

L Phase

N Nul

COM Ingang

NO Schakeluitgang

L Phase

N Nul

COM Ingang

NO Schakeluitgang

Spanning thermostaat: 2xAA Batterijen
(incl.)

Ontvanger (Rx) 
Spanning:

230V (AC) 50Hz

Rx Schakelcapaciteit
Max.

16 (5) A

Rx ingang/ uitgang: 0 -230V

Temp.Bereik: 5 tot 35°C

Thermostaat Maat 
(mm):

B-96 H-96 T-27

Ontvanger

Maat(mm):

B-96 H-95 T-27

Spanning Thermostaat: 2xAA Batterijen

Ontvanger (Rx) Spanning: 230V (AC) 50Hz

Rx Schakelcapaciteit max. 16 (5) A

Rx ingang/ uitgang: 0 -230V

Temp.Bereik: 5 tot 35°C

Thermostaat Maat (mm): B-120 H-96 T-27

Ontvanger Maat (mm): B-95 H-96 T-27

SALUS Controlsproductcatalogus

25

Aarde

Eigenschappen
• Programmeerbaar temperatuur en 

tijden
• Slaapmodus
• Vorstbeveiliging
• Eenvoudige bediening / installatie 
• Potentiaalvrije contacten
• Incl. voet standaard
• Boost modus
• Vakantiemodus
• Handmatig programma 

deactiveerbaar
• Incl. voet standaard

Spanning: 2xAA Batterijen (incl.)

Schakelcapaciteit
max.

3 (1) A SPDT

Spanning: 0 -230V

Temperatuurbereik: 5 tot 35°C

Maat (mm): B-120 H-96 T-27

Aarde

Eigenschappen
• Slaapmodus
• Vorstbeveiliging
• Eenvoudige bediening / installatie 
• Potentiaalvrije contacten
• Incl. voet standaard
• Frequentie 868 met 30m Bereik
• Plug & Play
• Radiografische testfunctie
• 16A Schakelcapaciteit

Eigenschappen
• Programmeerbaar temperatuur en tijden
• Slaapmodus
• Vorstbeveiliging
• Eenvoudige bediening / installatie 
• Potentiaalvrije contacten
• Incl. voet standaard
• Boost modus
• Vakantiemodus
• Handmatig programma deactiveerbaar
• Incl. voet standaard
• Plug & Play
• Frequentie 868MHz met 30m bereik

R
T 

Se
ri

e



Smart Home

Regel uw Salus Controls

apparaten overal en 

eenvoudig via 

smartphone, tablet of pc Salus

Smart 
Home

M A A K T H E T L E V E N G E M A K K E L I J K E R

Naarmate de technologie zich snel ontwikkelt en steeds

meer apparaten radiografisch werken, wordt de droom van

een volledig automatisch huis steeds tastbaarder. Met de

SALUS Smart Home brengen we u een stap dichter bij

deze droom. Met dit systeem kunt u uw apparaten al het

werk voor u laten doen; hiermee kunt u alle

bedieningselementen uitvoeren via uw smartphone, tablet

of pc. Het SALUS-systeem bespaart u tijd en energie zodat

u zich kunt concentreren op belangrijkere zaken.

SALUS Controlsproductcatalogus
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Pairing Service
Het is mogelijk om uw Salus 

Controls systeem vooraf 

gepairedte krijgen.

Vraag naar de mogelijkheden:

verkoop@saluscontrols.nl
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UGE600 - Universele Gateway
Met de UGE600 kunt u uw Smart 
Home-systeem via een tablet of 
smartphone bedienen. Het 
apparaat moet met een router of 
via wifi met internettoegang 
worden verbonden. 

Offline werkt de Gateway als
coordinator.  Alle instellingen 
blijven bestaan!

Eigenschappen
• LED Indicator
• Verbindt alle Smart Home 

Apparaten met de  SALUS Smart 
Home App

• Ethernet verbinding

Artikel-Nr. 112661 Artikel-Nr. 113610 Artikel-Nr. 113611

Spanning: 5V DC via USB

Frequentie: Zigbee 2,4 GHz 
HA1.2

Maat (mm): Ø-88 x H-55

VS10WRF /BRF – digitale
kamer thermostaat 230V
Programmeerbare radiografische
inbouw thermostaat met digitaal
display voor het regelen van de
temperatuur voor vloer
verwarming, -en radiator systemen.
Ook in zwart verkrijgbaar.

Eigenschappen
• Inbouw
• Zigbee protocol
• Partymodus
• Vakantiemodus
• Instellingen tijdelijk/ langdurig  

aanpasbaar
• 3 aanpasbare temperatuur

bereiken incl. Nachtstand
• Optionele aansluiting voor extern 

sensor
• Verwarmen/ koelen optie via 

KL08RF klemstrook
• Geheugen Backup
• LCD scherm

Artikel-Nr. 112611(wit)

Artikel-Nr. 112612(zwart)

Spanning: 230V AC 50Hz

Frequentie: Zigbee 2,4 GHz 
HA1.2

Temperatuur

bereik:

5 °C tot 35 °C

Maat(mm): B-86 H-86 T-42

Artikel-Nr. 112621(wit)

Artikel-Nr. 112622(zwart)

Spanning: 4 x AAA Batterijen

Frequentie: Zigbee 2,4 GHz 
HA1.2

Temp. bereik: 5 °C tot 35 °C

Maat (mm): B-86 H-86 T-26

Spanning: 230V AC 50Hz

Frequentie: Zigbee 2,4 GHz

Temp. bereik: 5 °C tot 35 °C

Maat (mm): B-86 H-86 T-10 AP, 
17 UP

Spanning: Lithium Accu
micro USB

Frequentie: Zigbee 2,4 GHz

Temp. bereik: 5 °C tot 35 °C

Maat(mm): B-86 H-86
D 9-11mm

SQ610 – Quantum inbouw
kamer thermostaat 230V
Programmeerbare inbouw kamer
thermostaat, bedraad (Stand-alone)
of integreerbaar is in het SALUS
Smart Home System. .
Buitengewoon slank met 10 mm
Wandopbouw voor optimale
regeling van vloerverwarming
systemen. Tevens voorzien van een
luchtvochtigheidsensor die men kan
koppelen aan luchtbevochtiger/
ontvochtiger.

Eigenschappen
• Partymodus
• Vakantiemodus
• Luchtvochtigheidsensor
• Opt. Aansluiting voor externe

sensor
• Bedraad (stand-alone)
• En/Of Zigbee 2,4 GHz
• Verwarmen en koelen
• Extra groot LCD-display

SQ610RF – Quantum opbouw
kamer thermostaat draadloos
Met de buitengewoon slanke 
Quantum SQ610RF thermostaat van 
11mm kan men zowel 
vloerverwarming als  radiatoren of 
infra rood panelen de temperatuur 
regelen. Met een Salus Smart Home 
systeem (i.c.m. UGE600) kan u uw 
verwarmingssysteem vanaf iedere 
plek en tijdstip de temperatuur  
regelen en zo energie 
besparen. Tevens voorzien van een 
luchtvochtigheidsensor die men kan 
koppelen aan luchtbevochtiger/ 
ontvochtiger.

VS20WRF/ BRF -digitale kamer
thermostaat draadloos
Draadloze opbouw kamer
thermostaat op Batterijen, met
digitaal LCD display voor het regelen
van de temperatuur voor vloer
verwarming, -en radiator systemen.
De thermostaat kan lokaal of via de
SALUS Smart Home APP geregeld
worden. Omdat de VS20WRF o.a.
ook de TRV10RFM aanstuurt , heeft
u een betere regeling die zeer
energie efficiënt is. De VS20 kan
door extra regels in de APP
verbonden worden met deur /raam
sensoren en Smart stekkers.
Ook in zwart verkrijgbaar.
Eigenschappen
• Opbouw
• Zigbee protocol
• Partymodus
• Vakantiemodus
• Instellingen tijdelijk/ langdurig  

aanpasbaar
• 3 aanpasbare  Temperatuur 

bereiken incl. Nachtstand
• Opt. aansluiting voor extern sensor
• Verwarmen/ koelen optie via 

KL08RF klemstrook
• Geheugen Backup

SALUS Controls productcatalogus
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Eigenschappen
• Partymodus
• Vakantiemodus
• Luchtvochtigheidsensor
• Opt. Aansluiting voor externe

sensor
• Bedraad (stand-alone)
• En/Of Zigbee 2,4 GHz
• Verwarmen en koelen
• Extra groot LCD-display



Artikel-Nr. 112676

TS600 – Draadloze Temperatuursensor
De TS600 heeft een slank en onopvallend
ontwerp. Dit maakt het mogelijk om een
optimaal verwarmingscomfort te bieden en
toch discreet aanwezig te zijn. De TS600 kan
met de KL08RF klemstrook of TRV10RFM
thermostatische verwarmingsknop
gecombineerd worden. De programmering
kan via de SALUS Smart Home App met PC,
Tablet of Smartphone geregeld worden.

Eigenschaften
• Opbouwmontage door compact design 

mogelijk.
• Zelflerende TPI Functie
• Bescherming voor klep functie
• LED aanduiding
• Optioneel, aansluiting voor sensor 

FS2000  oder FS4000
• Via App regelbaar
• Kan tot 6 thermostaatventielen 

(TRV10RFM) gelijkstijdig aansturen
• Protocol: Zigbee 2,4 GHz HA1.2
• 5 Jaar Garantie

Spanning: 2 x AA Batterijen (incl.)

Protocol: Zigbee 2.4 GHz HA1.2

Temperatuur

bereik:

5°C tot 32.5°C

Maat(mm): B-51 x H-84 x T-22

DIN Aansluitset
Voor het aansluiten en het netje kunnen
installeren van de klemstrook hebben wij
een aansluitset samengesteld.

De set bestaande uit:
DIN rail 25cm
Kabelgoot 40x60cm
Stekker 3x1,5

Pairing service
Tevens bieden wij de mogelijkheid om het
Salus Controls Smart Home Systeem vooraf
“gepaired” te krijgen.

Uw voordeel:
• Tijdsbesparing op het project.
• Alles producten zijn “update” klaar.

Artikel-Nr. 132401 (KL04RF)

KL08RF - 8 Zone Klemstrook Radiografisch
Zigbee 2.4GHz
De KL08RF heeft 8 regelzones met ieder 3
aansluitingen voor max 3 verwarmings
circuits per zone. Een c/o ingang voor het
omschakelen van verwarmen naar koelen is
standaard aanwezig en tevens een ingang
voor een dauwpuntsensor. De KL08RF
klemstrook kan met diverse radiografische
thermostaten zoals de SQ610RF, 10RF en
VS20RF met een CO10RF Zigbee (incl.)of met
een UGE600 (excl.) universele Gateway
(Smart Home) gebruikt worden. De KL08RF
klemstrook kan met andere producten uit de
Smart Home gebruikt worden zoals TRV10RF
thermostaatkop en RX10 ontvanger.

Eigenschappen
• 8 Zones met ieder 3 aansluitingen
• Potentiaalvrije aansluitingen voor pomp en 

ketel
• Kan met NC of NO actuators gebruikt 

worden.
• Insteekverbindingen
• LED status indicator
• Trekontlasting
• Aansluiting voor dauwpuntsensor
• C/O aansluiting voor verwarming / 

koel signaal met seperate zekering

Artikel-Nr. 132801 (KL08RF)

Spanning: 230V

Protocol: Zigbee 2,4 GHz HA1.2

Uitgang: 230V (AC) 50Hz

Maat (mm): B-353 H-85 T-65

TRV10RFM–Radiografische thermostaatkop
de TRV10RFM is een thermostaatkop die
aangestuurd wordt via ZigBee protocol en
radiografisch gebruikt kan worden. Vervang
eenvoudig de oude thermostaatkop met de
TRV10RFM. U kan tot 6 TRV’s met de Smart
kamer thermostaten (Zigbee 2,4 GHz) via de
Universele Gateway UGE600 aansturen.

Eigenschappen
• Modulerend
• Handmatige aan-uit te schakelen
• LED Indicator
• Zigbee 2.4 Ghz
• M30*1,5
• Draadloze pairing

Artikel-Nr. 111603

Spanning: 2 x AA Batterijen (incl.)

Protocol: Zigbee 2,4 GHz HA1.2

Maat (mm): Ø-52 H-85
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KL04RF - 4 Zone Uitbreidingsset
Wanneer 8 Zones niet voldoende zijn

Artikel-Nr. DIN set 

Artikel-Nr. ASN3x1,5   (Aansluitsnoer)

Artikel-Nr. DIN25 Din Rail

Artikel-Nr. KAB33 (Kabelgoot)



SD600 – Smart Rookmelder
De SD600 Smart Rookmelder is een
intelligente foto-elektrische rookmelder
voor radiografische Zigbee netwerken.
Zodra er rook wordt gedetecteerd zal
een Rood LED licht gaan knipperen en een
alarmsignaal afgeven. Tevens is het mogelijk
om een bericht via email of tekst bericht te
ontvangen indien de rookmelder
aangemeld wordt bij uw Smart Home
systeem.

Spanning: 1x CR123A Batterij (incl.)

Protocol: Zigbee 2.4 GHz HA1.2

Maat (mm): B-60 H-50 T-60

RS600 – Smart Rolluik Relais
Het relais RS600 is onderdeel van het SALUS
Smart Home Systems. Dit product is
oorspronkelijk ontwikkeld voor rolluiken aan
te kunnen regelen, maar dit apparaat kan
veel meer. Het is mogelijk om alle apparaten
aan te sturen die 2 schakeluitgangen nodig
hebben zoals: gemotoriseerde
garagedeuren, rolpoorten. Alles kan d.m.v.
“one touch” regels in de Smart Home APP
geregeld worden

Spanning: 230 V AC

Protocol: Zigbee 2.4 GHz HA1.2

Maat (mm): B-45 H-45 T-20

OS600 – Deur / Raamcontact
De OS600 bestaat uit een permanente 
magneet en een sensor op batterijen die het 
openen en sluiten van uw ramen en deuren 
detecteert. De SW600 dient aan de UGE600 
Gateway gekoppeld worden zodat er op de 
SALUS Smart Home APP aangegeven wordt 
dat een raam/deur open of gesloten is. 

Artikel-Nr. 112663

Spanning: 1x CR3032 Batterie 
(500mAH, 3V)

Protocol: Zigbee 2,4 GHz HA1.2

Temp. bereik: 0 °C tot 40 °C

Maße(mm): Sensor
B-55 H-40 T-12
Magneet
B-55 H-16 T-12

SW600 – Deur /Raam contact
De SW600 bestaat uit een permanente 
magneet en een sensor op batterijen die het 
openen en sluiten van uw ramen en deuren 
detecteert. De SW600 dient aan de UGE600 
Gateway gekoppeld worden zodat er op de 
SALUS Smart Home APP aangegeven wordt 
dat een raam/deur open of gesloten is. 

Eigenschaften
• SW 600 geeft via de Smart Home App een

melding indien raam / deur geopend
wordt.

• Kan met opdrachten via de APP de
thermostaat aansturen.

• Kan met andere Smart Home apparaten
verbonden worden.

Artikel-Nr. 112667Artikel-Nr. 112677Artikel-Nr. 112678

Spanning: 1x CR2 Batterie 3V

Protocol: Zigbee 2,4 GHz HA1.2

Temp. bereik: 0 °C tot 40 °C

Maat (mm): Sensor
B-70 H-20 T-15
Magneet
B-40 H-10 T-10

Eigenschappen
• Smart Home oplossing voor elektrische 

rolluiken.
• Besturing via Salus Smart Home App
• Rolluiken kunnen via tijdprogramma 

geregeld worden.

Eigenschappen
• als los apparaat inzetbaar
• integreerbaar in SALUS Smart Home

systeem
• Rood LED waarschuwingslicht
• Audio waarschuwing 85dB/3m
• SMS / Email waarschuwing via APP 

mogelijk
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Eigenschaften
• SW 600 geeft via de Smart Home App een

melding indien raam / deur geopend
wordt.

• Kan met opdrachten via de APP de
thermostaat aansturen.

• Kan met andere Smart Home apparaten
verbonden worden.



WLS600 – Waterlek-sensor
De WLS600 Smart Water lekkage Sensor 
herkent een lekkage in uw systeem door zijn 
ingebouwde sensor. Bij lekkage ontvangt u 
via de Smart APP een bericht. De WLS600 
dient bij de UG600 te worden aangemeld 
zodat deze opgenomen wordt in uw Smart 
Home systeem. De sensor kan verticaal of 
horizontaal geplaatst worden.

Spanning: 1x CR2 Batterie (incl.)

Protocol: Zigbee 2.4 GHz HA1.2

Maat (mm): B-59 H-30 T-65

SR600 - Smart Relais
Het SR600 Smart Relais kan direct in een
inbouwdoos worden geplaatst of d.m.v. een
houder worden bevestigd. Door het plaatsen
van De SR600 relais kan electrische
apparaten door middel van de Salus Smart
Home App aansturen. De Salus Smart relais
dient in combinatie met de UGE600 gebruikt
te worden.

Eigenschaften
• Smart Home oplossing voor 

elektrische apparaten
• 16 A max. schakelcapaciteit
• Besturing via SALUS Smart Home 

App

Opbouwdoos SRS600 – geschikt voor 
R600

Artikel-Nr. 112673(SR600)

Artikel-Nr. 112674(SRS600)

Spanning: 230V AC 50Hz

Protocol: Zigbee 2,4 GHz 
HA1.2

Schakelcap. max.: 16A

Maat (mm): B-45 H-45 T-20

SPE600 - Smart Stekker
Met de Salus Smart stekker SPE600 direct in 
een geaard stopcontact te steken, kan u de  
elektrische apparaten met uw Salus Smart 
Home App bedienen. De Salus Smart stekker 
dient in combinatie met de UGE600 gebruikt 
te worden. 

Eigenschappen
• Eenvoudige programmering van iedere 

stekker
• Op afstand in/uit te schakelen  via APP
• Geeft energieverbruik aan
• Kan verbonden worden met 

andere apparaten van het Salus 
Smart Home Systeem

• Geschikt voor electrische verwarming
• Automatische verbinding met SALUS
• Smart Home Gateway (UGE600)

Artikel-Nr. 112664Artikel-Nr. 112679

Spanning: 230V AC 50Hz

Protocol: Zigbee 2,4 GHz 
HA1.2

Temp. bereik: -10°C tot 50°C

Maße(mm): B-42 H-42 T-40

Eigenschaften
• Meerder toepassingen mogelijk
• SMS / Email waarschuwing via App 

mogelijk naar Smartphone
• Waarschuwing indien batterij leeg begint 

te raken.
• Kan via Smart Home "Regels" andere 

apparaten activeren zoals pomp en sirene.

Sm
ar

t 
H

o
m

e

SALUS Controls productcatalogus
31

RX10RF – Draadloze ontvanger
De RX10RF Ketelontvanger kan toegevoegd 
worden in het Salus Smart Home Systeem 
als externe schakelaar voor de ketel. 
Maximaal 1 ketelontvanger per systeem 
mogelijk!

Eigenschappen
•Schakelt voltvrij en 230V
•Handmatig te schakelen
•Led indicator
•Kan gebruikt worden als ontvanger voor de 
ketel of   als individuele ontvanger voor 
zones

Spannung: 230V AC50Hz

Funkstandard: Zigbee 2,4 GHzHA1.2

Temperaturbereich: -10°C bis50°C

Maße(mm): B-42 H-42T-40

Artikel-Nr. 112671  



PS600 – Draadloze -Temperatuursensor
De SALUS radiografische temperatuur
sensor PS600 kan veelzijdig worden ingezet.
Samen met de meegeleverde klemmen kan
eenvoudig de temperatuur van de leiding
gemeten worden, deze is dan via de App uit
leesbaar. Zo kan men de aanvoer en retour
temperatuur controleren en de temperatuur
op uw verwarmingssysteem beter
aansturen. Via regels in de APP kan dan
temperatuur geregeld worden en eventueel
andere apparaten in-uit geschakeld worden
zoals b.v. een pomp.

De PS600 dient in combinatie met de UGE600 
(universele gateway) gebruikt te worden.

Spanning: 1 x CR2 Batterie 3V

Protocol: Zigbee 2.4 GHz HA1.2

Maat (mm): B-74 H-25 T-20

Artikel-Nr. 112675

RE600 – Signaalversterker / Repeater
De Salus Smart Home RE600 Repeater is een
apparaat dat draadloos verbinding maakt
met de UGE600 Universele Gateway om te
integreren als onderdeel van uw Smart-
Home systeem. Indien er in het gebouw een
slecht of geen ontvangst is van het ZigBee
signaal dan kan de RE600 het bereik van het
signaal versterken.

De RE600 wordt compleet met opbouwdoos
SRS600 geleverd.

Spanning: 230V AC 50Hz

Protocol: Zigbee 2.4 GHz HA1.2

RE600 Maat (mm): B-45 H-45 T-20

SRS600 Maat (mm): B-84 H-84 T-28

SB600 - Smart Knop
De SB600 Smart knop ‘bevestigt’ de regel of
status, die u in uw Smart Home Systeem
gemaakt heeft. De knop heeft een dubbele
functie (onder en boven schakelbaar) die
men via de app “One Touch” functies kan
geven en wijzigen. De knop werkt in
combinatie met de UGE600 (Universal
Gateway).

Artikel-Nr. 112665Artikel-Nr. 112680

Spanning: 2 x AAA Batterijen (incl.)

Protocol: Zigbee 2.4 GHz HA1.2

Maat (mm): B-59 H-59 T-18

CSB600 - Smart Knop met klep
De CSB600 Smart Paniek knop ‘bevestigt’
de regel of status, die u in uw Smart Home
Systeem gemaakt heeft. De knop heeft
een enkele functie waarmee men alles
met 1 knop kan inschakelen of
uitschakelen. Deze functies kan men via
de app “One Touch“ functies instellen en
wijzigen. De knop werkt in combinatie met
de UGE600 (Universal Gateway).

Artikel-Nr. 112666

Spanning: 2 x AAA Batterijen (incl.)

Protocol: Zigbee 2.4 GHz HA1.2

Maat (mm): B-59 H-59 T-23

Eigenschappen
• Eenvoudige controle van 

vloerverwarmingssysteem
• Via regels in de Smart Home App 

kunnen andere acties ingesteld 
worden.

• Stuurt bericht naar Smartphone
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Laat zien of raam of deur open of
gesloten is. Met de instelling in de
App is het mogelijk om bij een

open raam de thermostaat uit te
schakelen.

Kan als bediening voor "one Touch"
Regels in de App gebruikt worden
om andere apparaten aan te sturen.

Producten uit de Salus Controls SMART Home serie kunnen als enkel product worden ingezet of als

groep in combinatie met andere apparaten. In de APP is het mogelijk om diverse regels aan het

apparaat toe te voegen om zo meer functies van uw apparaat te kunnen regelen. Het hart van ons

Smart Home Systems is de universele Gateway UGE600. Samen met onze App, die gratis in de

App Store of via Google Play Store te downloaden is kunnen alle apparaten worden toegevoegd en

naar wens worden ingeregeld.

Het SALUS Smart Home System kan worden gebruikt om diverse soorten  

verwarmingen en elektrische apparaten in de ruimte aan te sturen.

...Hoe het werkt ...voorbeeld

Kamerthermostaat
stuurt radiator of
vloerverwarming aan

Schakelt verlichting of kan als
garagedeur besturing gebruikt
worden.
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Schakelt andere apparaten
zoals o.a. verlichting.



Artikel-Nr. 112611(wit)

Artikel-Nr. 112612(zwart)

Artikel-Nr. 112621(wit)

Artikel-Nr. 112622(zwart)

Thermostaat regelt i.c.m.   

de TRV thermostaatknop 

de temperatuur van uw 

radiator.

De stijlvolle draadloze 

oplossing van SALUS
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VS10WRF /BRF – digitale kamer thermostaat 230V
Programmeerbare radiografische inbouw thermostaat met
digitaal display voor het regelen van de temperatuur voor vloer
verwarming, -en radiator systemen. Ook in zwart verkrijgbaar.

Eigenschappen
• Inbouw
• Zigbee protocol
• Partymodus
• Vakantiemodus
• Instellingen tijdelijk/ langdurig  aanpasbaar
• 3 aanpasbare Temperatuur bereiken incl. Nachtstand
• Optionele aansluiting voor extern sensor
• Verwarmen/ koelen optie via KL08RF klemstrook
• Geheugen Backup
• LCD scherm

Spanning: 230V AC 50Hz

Frequentie: Zigbee 2,4 GHz HA1.2

Temperatuur bereik: 5 °C tot 35 °C

Maat(mm): B-86 H-86 T-42

VS20WRF/ BRF -digitale kamer Thermostaat Draadloos
Draadloze opbouw kamer thermostaat op batterijen, met
digitaal LCD display voor het regelen van de temperatuur
voor vloer verwarming, -en radiator systemen. De
thermostaat kan lokaal of via de SALUS Smart Home APP
geregeld worden. Omdat de VS20WRF o.a. ook de
TRV10RFM aanstuurt , heeft u een betere regeling die
zeer energie efficiënt is. De VS20 kan door extra regels in
de APP verbonden worden met deur /raam sensoren en
smart stekkers. Ook in zwart verkrijgbaar.

Eigenschappen
• Opbouw
• Zigbee protocol
• Partymodus
• Vakantiemodus
• Instellingen tijdelijk/ langdurig  aanpasbaar
• 3 aanpasbare  Temperatuur bereiken incl. Nachtstand
• Opt. aansluiting voor extern sensor
• Verwarmen/ koelen optie via KL08RF klemstrook
• Geheugen backup

Spanning: 4 x AAA Batterijen

Frequentie: Zigbee 2,4 GHz HA1.2

Temperatuur bereik: 5 °C tot 35 °C

Maat (mm): B-86 H-86 T-26



Artikel-Nr. 112603Artikel-Nr. 112601 Artikel-Nr. 112602

HTRS-RF(30)
De HTR-RF(30) is een Zigbee Thermostaat met digitale
temperatuurweergave. Deze kamerthermostaat kan
eenvoudig op de muur (opbouw) gemonteerd worden en
kan met de klemstroken KL08RF en KL04RF verbonden
worden. Dankzij de radiografische verbinding laat de
thermostaat zich eenvoudig installeren zonder extra
kabelaansluiting. Met deze verbinding kan de HTR-RF
i.c.m. de universele Gateway (UGE600) per APP op een
Smartphone / PC of Tablet aangestuurd worden.

HTRP-RF(50)
De HTR-RF(50) is een Zigbee Thermostaat met digitale
temperatuurweergave. Deze kamerthermostaat kan
eenvoudig op de muur (opbouw) gemonteerd worden en
kan met de klemstroken KL08RF en KL04RF verbonden
worden. De HTRP-RF(50) thermostaat is volledig
programmeerbaar. Dankzij de radiografische verbinding
laat de thermostaat zich eenvoudig installeren zonder
extra kabelaansluiting. Met deze verbinding kan de HTR-RF
i.c.m. de universele Gateway (UGE600) per APP op een
Smartphone / PC of Tablet aangestuurd worden.

HTR-RF(20)
De gebruikersvriendelijke HTR-RF(20) draaiknop
thermostaat is ideaal voor degene die zich een traditionele
draaiknop wensen. Niettemin zorgt de geruisloze
schakeling en de TPI (Time Proportional & Integral)
calibratie voor hoogst nauwkeurigheid en efficiëntie.
Dankzij de radiografische verbinding laat de thermostaat
zich eenvoudig installeren zonder extra kabelaansluiting.
Met deze verbinding kan de HTR-RF i.c.m. de universele
Gateway (UGE600) per APP op een Smartphone / PC of
Tablet aangestuurd worden.

Eigenschappen
• TPI-„zelfleerfunctie“

(Time Proportional & Integral; 
• Traditionele draaiknop regeling
• Integratie met alle SALUS ZigBee kamer 

thermostaten mogelijk.
• Smart Home App-Integratie
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Spanning: 2x AA Batterijen (incl)

Temperatuur bereik: 5°C tot 32,5°C

Maat (mm): B-80 H-80 T-30

Eigenschappen
• TPI-„zelfleerfunctie“

(Time Proportional & Integral; 
• Integratie met alle SALUS ZigBee kamer thermostaten 

mogelijk.
• Smart Home App-Integratie
• Aansluiting voor vloersensor
• LCD Display

Spanning: 2x AA Batterijen (incl)

Temperatuur bereik: 5°C tot 32,5°C

Maat (mm): B-85 H-85 T-25

Eigenschappen
• TPI-„zelfleerfunktie“

(Time Proportional & Integral; 
• Integratie met alle SALUS ZigBee kamer thermostaten 

mogelijk.
• Smart Home App-Integratie
• LCD Display
• Programmeerbaar
• Aansluiting voor vloersensor

Spanning: 2x AA Batterijen (incl)

Temperatuur bereik: 5°C tot 32,5°C

Maat (mm): B-85 H-85 T-25



Artikel-Nr. 132803

08RFA - Externe Antenne voor KL08RF
Indien de klemstrook in een metaal inbouwkast
ingebouwd is, kan het Zigbee signaal storen en
wordt een externe Antenne aangeraden. Het
verhoogd het bereik van de klemstrook KL08RF
aanzienlijk.

CO10RF - Zigbee Funk coordinator
Bepaalde SALUS Zigbee Systemen hebben een coordinator
voor de communicatie nodig. De coordinator wordt met
een eigen adapter geleverd.

Eigenschappen
• Kan tot 30x VS10/20RF Thermostaten en 130x TRV10RFM 

coördineren

* Indien meer dan 32 apparaten op batterijen ingezet 
worden, dan is een RE10RF ( Repeater) noodzakelijk.

Als een Zigbee apparaat op 230V in het systeem wordt 
geïnstalleerd, werkt deze ook als een repeater.

RE10RF - Zigbee Versterker
Versterkt het signaal en verhoogt zelfs het
bereik. Tevens moeten er versterkers
ingezet worden als een systeem meer dan
32 op batterij werkende apparaten gebruikt
worden.

Artikel-Nr. 112605 112670Artikel-Nr.

Spanning: 5V DC
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FC600
De FC600 Thermostaat van Salus kan gebruikt 
worden voor een 2 pijps of 4 pijps convector 
(Fan Coil). In combinatie met de UGE600 kan de 
FC600 Thermostaat per APP bediend worden.
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FC600 - Thermostaat voor Fancoil /Convector
De FC600 Thermostaat van Salus kan gebruikt worden voor een 2 pijps of 4 pijps convector 
(Fan Coil).In combinatie met de UGE600 kan de FC600 Thermostaat per APP bediend 
worden. Door de FC600 thermostaat te verbinden  met de Salus universele Gateway  kan 
de thermostaat via de app bediend worden. Dit verhoogt het comfort en verlaagt het 
energieverbruik.

Eigenschaften
• Verwarmen en koelen via één thermostaat te regelen
• ECO Modus
• Programmeerbaar
• Nauwkeurige meting van de temperatuur
• Automatische of handmatige instelling van ventilator 3 Standen instelbaar

(laag/middel/hoog)
• Temperatuurprogramma: 5 plus 2 Dagen, 7 Dagen of per dag
• Eenvoudige programmering via App (Online)
• Vorstbeveiliging en oververhittingsbeveiliging
• Toetsenblokkering mogelijk (voor openbare ruimtes)
• Waarschuwing filterwissel in te stellen
•Eenvoudige bediening en montage

FC600-M 0-10V - Schakelrelais voor Fancoils
• Regelbare ventilatorsnelheid , spanning: 0 – 10V (ECM Ventilator)
• Uniforme snelheidsverandering tussen de niveau’s: 

laag / gemiddeld / hoog.
• De tijd voor de snelheidsverandering kan worden ingesteld.
• 100% compatibel met SALUS thermostat FC600
• 4 instelbare parameter:

• Lage snelheid (F1)
• Gemiddelde snelheid (F2)
• Hoge snelheid (F3)
• Benodigde snelheid voor snelheidsverandering
• (t = 0 .. 50 s)

Spanning: 230 V(AC)

Electrische uitgang: 230 V(AC)

Maat (mm): B-86 H-86 T-42

Spanning output ventiel): 230 V(AC)

Ingang (van thermostaat FC600 komend):
-F1, F2, F3: Ventilatorsnelheid (Laag –
Middel-Hoog)
-V1, V2: Ventiel (verwarmen / koelen)
-N (Nul)

230 V(AC)
230 V(AC)

Uitgang:
-Ventilator
-V1, V2: Ventiel (verwarmen /koelen)

0-10V + VCC  = 24V DC
24V DC

Maat (mm): B-51 H-63 T-90

Artikel-Nr. 118600 Artikel-Nr. 118601
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• Overweegt u om uw verwarming in de woning slimmer regelen maar u wilt er niet te veel geld 

voor uit geven?

• Heeft u een zolderkamer die u wilt uitbreiden en die u overal  op een intelligente wilt kunnen 

regelen?

• Heeft u een Studentenkamer, vakantiewoning en wilt u de verwarming eenvoudig regelen 

voordat je aankomt?

Dan hebben we voor u de juiste oplossing: Een slimme bediening voor een betaalbare prijs!

IT310i en IT500.

Smart Home (Verwarming) voor beginners
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RT310i
De RT310i is een slimme thermostaat die zich met een vooraf verbonden

ontvanger via App op Smartphone, Tablet of PC laat regelen.

Door de RT310i Gateway te verbinden met uw router wordt het mogelijk om

overal toegang tot uw verwarmingssysteem te krijgen.

Eigenschappen

• Internet toegang via smartphone, tablet of PC

• Voorgeïnstalleerd “Plug und play”

• Wand of voet standaard

• Optie tussen geprogrammeerde of handmatige regelung

• Potentiaalvrije uitgang

• Frequenz 868 MHz

• Vakantiemodus

• Radiografische test functie

• Lokale regeling

• Geo locatie

• Verwarmen / koelen

RT310i - Internet Gateway

De RT310i Gateway verbindt u met uw Router, zodat het

mogelijk is om overal uw systeem te kunnen regelen via

smartphone, tablet of PC.

* RT310i Internet Gateway

Download uw gratis App

Internet-Radiografische thermostaat met ontvanger (bedraad).

Artikel-Nr. 111311

Spanning: 2x AA Batterijen
(inkl.)

Temp.Bereik: 5 tot 35 ºC

Maat (mm): B-96 H-96 T-27

ALLES in één pakket!

RT310i Thermostaat

RT310i Internet Gateway

Spanning: 5V (Adapter incl)

Ethernet Kabel incl.

Spanning: 230 V(AC)

Schakelcap. 
max.:

16 (5) A

Spanning: 0 -230V

Maat(mm): B-130 H-95 T-65

RT310i RX
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RT310iSPE
De digitale kamerthermostaat RT310iSPE van 
SALUS met een draadloze stekker en gateway
is de perfecte oplossing voor een 
nauwkeurige en efficiënte regeling voor 
elektrische verwarming. Door de gratis App 
op de Smartphone, Tablet of PC is de 
RT310iSPE overal te regelen.

De SALUS Draadloze stekker is  de kleinste 
ontvanger met 16A schakelcapaciteit op de 
markt en kan daarom het complete 
assortiment eenfase plug in elektrische 
verwarmingen regelen. De 
kamerthermostaat en stekker zijn al 
“gepaired” en kunnen onmiddellijk worden 
gebruikt

RT310i - Internet Gateway
De RT310i gateway moet met de router
verbonden worden om zo overal uw
verwarmingssysteem te kunnen regelen via
smartphone, tablet of pc.

Eigenschappen
• Kleinste draadloze stekker met 16A 

schakelcapaciteit
• Frequentie 868MHz
• Thermostaat en stekker reeds gepaired
• Eenvoudige bediening
• Vorstbeveiliging en slaapmodus
• Via gateway met Internet te verbinden

Downloaden van gratis App via

RT310iSR –
De digitale kamerthermostaat RT310iSR van 
SALUS met een draadloze relais en gateway is 
de perfecte oplossing voor een nauwkeurige 
en efficiënte regeling voor elektrische 
verwarming. Door de gratis App op de 
Smartphone, Tablet of PC is de RT310iSPE 
overal te regelen.

De RT310iSR heeft dezelfde eigenschappen als
de RT310SPE, alleen voorzien van een relais in
plaats van een stekker. Het SALUS relais kan
in een inbouwdoos geplaatst worden. Met
een schakelcapaciteit van 16A kunnen de
eenfase electrische verwarming geregeld
worden.

Spanning: 2 x AA Batterijen (incl.)

Frequentie: 868 MHz

Temp. Bereik: 5°C tot 35°C

Hysterese: +/-0,5°C

Maat(mm): B-98 H-98 T-30

ALLES in een Pakket!

Thermostaat RT310iSPE

Spanning: 230 V (AC) +/-10% , 50Hz

Schakelcapaciteit
max:

16A

Beschrijving: Draadloze stekker, 

Aan/uit, 16A

Maat (mm): B-42 H-42 T-40

SPE868

RT310i Internet Gateway

Spanning: 5V (Adapter incl.)

Ethernet Kabel incl. (RJ45)

Artikel-Nr. 110311 Artikel-Nr. 110316
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SR868

Spanning: 230 V (AC) +/-10% , 50Hz

Schakelcapaciteit
max:

16A

Beschrijving: Draadloos -Relais, 

aan / uit, 16A

Maat (mm): B-45 H-45 T-26



Alleen centrale 
verwarming

2 verwarming       
zones

3 Systemen en weergave 
instellingen

Centrale verwarming en 
warm water.1 2 3

iT500 Internet Thermostaat
Regel overal uw verwarming en warm water 

met uw Smartphone of PC

Regel uw electrische apparatuur zoals:

• Circulatiepompen

• Actuators

• Electrische (infra rood) verwarming tot 3000 W

* Optie iT300 Sensor

2x

• Overal via IT500 App uw verwarming en warm water regelen.

• Compatibel met uw PC, tablet of smartphone

• Het iT500 Systeem gebruikt 868 MHz voor een satbiele communicatie

• Veilig en energiezuinig systeem

• 3 verschillende Systeemconfiguraties zijn mogelijk

Optie

Download uw gratis app

Artikel-Nr. 111500

Artikel-Nr. 111300

Spanning: 2 x AA Batterien 
(inkl.)

Temp. Bereik: 5° tot 35°C

ALLES in één Pakket!

Thermostaat iT500TX

Gateway iTG500

Spannung: 5V (Adapter incl)
Ethernet Kabel incl.

Sensor iT300

Spanning: 2x AAA Batterijen
(incl.)

Spanning: 230Vac 50Hz

Schakelcap.
max.:

16(5) & 5(3) A 
SPDT

Uitgang: 0 -230V

Empfänger iT500RX
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Actuators
Onze Actuators zijn te monteren op iedere

vloerverwarmingsverdeler met een M30 x 1,5 aansluiting.

De Actuators zijn in 230V en 24V verkrijgbaar.

Regel uw vloerverwarmingssysteem met onze snelle en

geruisloze aandrijvingen in combinatie met de Salus

Controls thermostaten. De actuators reageren snel naar

de bovenste en onderste posities. De duidelijk zichtbare

indicator signaleert te allen tijde of de aandrijving in

bedrijf is.
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T30NC24WP / T30NC230WP
Thermische Actuator
Thermische Actuator voor het energiebesparend regelen 
van vloerverwarming  en koelsystemen. 

Eigenschappen
• Eenvoudig en snel te installeren
• Adaptive slaglengte 4mm max
• Energiezuinig 2W
• 100N Veerkracht
• Hoge kwaliteit
• 5 Jaar garantie
• Opening en sluiting zichtbaar
• Verkrijgbaar in 24V (AC) en 230V (AC)
• M30*1.5 aansluiting

Artikel-Nr. 130025(24V)

Artikel-Nr. 130231(230V)

NC Stroomloos gesloten

Maat (mm): B-40 T-40 H-70

N: Nul

L: Phase 24V (AC)

24V

T30NC230MO
Thermische Actuator
Thermische Actuator voor het energiebesparend regelen 
van vloerverwarming en koelsystemen met omkeerbare 
"First Open" funktie.
Eigenschappen
• Eenvoudig te installeren
• Adaptive slaglengte 4mm max
• Energiezuinig 2W
• 100N Veerkracht
• Hoge kwaliteit
• 5 Jaar garantie
• Opening en sluiting zichtbaar
• Verkrijgbaar 230V (AC)
• M30*1.5 aansluiting
Met omkeerbare "First Open" Functie.

Artikel-Nr. 130500(230V)

NC Stroomloos gesloten

Maat (mm): Ø-40 H-70

N: Nul

L: 230V (AC)

230V

AT10 Mechanische aanlegthermostaat
Met draaiknop voor het instellen van de
schakeltemperatuur.

Artikel-Nr. 114100  

Spanning 230V AC 50 Hz

Max Schakelcapaciteit 15(2)A

Temperatuur bereik 3-90°C

Maat (mm) B73-H105 T40

(1) Bij bereikte temperatuur gesloten

(2) Bij bereikte temperatuur geopend

-> Middelpunt aansluiting

NC Stroomloos gesloten

Maat (mm): B-40 T-40 H-70

N: Nul

L: Phase 230V (AC)

230V
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AT10F Mechanische aanlegthermostaat met
Sensor
Met draaiknop voor het instellen van de
schakeltemperatuur.

Artikel-Nr. 114104 (AT10F) Artikel-Nr. 130600 Artikel-Nr. 130601

Spanning: 230V (AC) 50 Hz

Max Schakelcap. 15 (2) A

Schakelaar 2-polig

Temperatuur
bereik:

30 -90°C

Maat (mm): B-73 H-105 T-40

Funktion: stroomloos gesloten

Spanning: 230 V / 50 Hz

Maat (mm): B-38 H-93 T-53 mm

Eigenschappen
• Automatische Instelling
• Stel automatisch het juiste 

verschiltemperatuur in
• Energiezuinig
• Eenvoudig en snel te installeren
• Snelle opening en sluiting 
• M30 x 1,5 mm aansluiting
• 5 Jaar garantie

THB2430 Automatische Balanceer Ventiel
De Salus THB is een klep met een nauwkeurige stelmotor 
welke door de temperatuurverschillen in een circuit 
aangestuurd wordt. De Salus THB kan zeer   gemakkelijk in 
een vloerverwarmingssysteem worden ingebouwd en kan 
zelfs ook achteraf nog in het circuit worden ingebouwd. 
De Salus THB is zeer energievriendelijk en met een 
doorsnee eigen verbruik van minder dan 0,5W helpt hij 
mee de stookkosten van het vloerverwarmingssysteem 
laag te houden en zo zorgt de THB bovendien voor een 
aangenaam woon en verblijfklimaat in alle ruimtes.

THB23030 Automatische Balanceer Ventiel
De Salus THB is een klep met een nauwkeurige stelmotor 
welke door de temperatuurverschillen in een circuit 
aangestuurd wordt. De Salus THB kan zeer   gemakkelijk in 
een vloerverwarmingssysteem worden ingebouwd en kan 
zelfs ook achteraf nog in het circuit worden ingebouwd. 
De Salus THB is zeer energievriendelijk en met een 
doorsnee eigen verbruik van minder dan 0,5W helpt hij 
mee de stookkosten van het vloerverwarmingssysteem 
laag te houden en zo zorgt de THB bovendien voor een 
aangenaam woon en verblijfklimaat in alle ruimtes.
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(1) Bij bereikte temperatuur gesloten

(2) Bij bereikte temperatuur geopend

-> Middelpunt aansluiting

Funktion: stroomloos gesloten

Spanning: 24 V (AC)

Maat (mm): B-38 H-93 T-53 mm

Toepassingen
• Het inregelen van een nieuw geïnstalleerde 

vloerverwarming moet zorgvuldig gebeuren en zeker bij 
grotere projecten moet men meerdere keren terug gaan 
om de installatie aan te passen.

• Een vloerverwarmingssysteem met grote 
temperatuursverschillen binnen het circuit, wat kan 
leiden tot hogere energiekosten omdat de ene ruimte 
niet voldoende verwarmd wordt, terwijl een andere 
ruimte juist weer veel te warm wordt.

Oplossing
De Salus Controls THB regelt uw vloerverwarmingssysteem 
geheel automatisch in en zorgt voor een     gelijkmatige 
temperatuurverdeling binnen alle circuits door middel van 
een uiterst nauwkeurige          stelmotor in combinatie met 
sensoren die op de aanvoer en retour geplaats worden.  
Dit betekent dat de vloerverwarming sneller en 
gelijkmatiger op de gewenste temperatuur is.



Notizen
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