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SALUS SMART
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Componenten

| Download de
| gratis App

[Snell toegang tot ieder Salus Smart Home product.
{ functies en instelli @5
Maak snel " 1

[ laak snel "one touch" regels
[Sy teemmeldingen via de app. @
[Grahs download, snelle registratie. a
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IT600 GATEWAY:

UGE600

Internet-Gateway

SALLIS
Smart Home

De Gateway UGEG00 is het brein van het gehele
SALUS Smart Home Systems en heeft als taak alle
apparaten in het systeem te koppelen. Met zijn hulp
kunnen de diverse apparaten direct vanuit de app
worden bediend, vanaf uw Smartphone, tablet of PC.

EIGENSCHAPPEN

* LED- Kleuraanduiding =

» Per gratis App bedienbaar =
voor alle IT600 Smart apparaten 2 Download on the

* Internetverbinding via LAN-kabel en Wifi . App Store

+ ZigBee-Communicationsprotocol

+ 5 Jaar Garantie vii . ggggle Play
Spanning: 5V DC via Micro USB T ——
Frequentie: ZigBee 2.4 GHz
Max. Omgevingstemperatuur 0 - 50 °C v
Afmeting (mm): 90 x 90 x 55.5 Artikel-Nr. 1112661
( Afmeting ) (" Electrische Aansluitschema

90mm

INTERNET

90 mm

AC230V

90mm 555mm
-8 P

NIEUW: Thermostaat met accu

SQ610RF Eigenschappen

« ZigBee-Communicatieprotocol

Quantum Draadloze-Thermostaat -« 11 mm opbouw
Lithium-lonen-Accu
Intuitieve initialisatie, stapsgewijze Smart Hom¢g]

8888 :% %3 ITLC IV %> Zighee menunavigatie
S 45 45 Luchtvochtigheidssensor
C A CON - &

Programmeerbaar dagelijks,
FN susTask
\, / amazon alexa

wekelijks of 5/2

Hysterese + 0,5/ 0,25 [U‘--{ |
Energieklasse IV °C W
ITLC-Algorithmus G556

Speciale comfortfunctie: Warme vioer ! , 5
° (u?n'
®

2 Aansluitingen voor bewegingsmelder of

Spanning 5V DC Micro- USB
Externe- vioersensor

Protocol ZigBee 2.4 GHz « Bediening via de SALUS -
Temperatuurbereik: 5-40°C Smart Home-App
Afmeting (mm) 86x86x11 i Vem?_rmen / koel_en regeling o %

« Beveiliging met Pincode —— ~

* Moet aangemeld worden met Gateway ‘ =t

UGE600

Artikel-Nr. | 113611

OpenTherm-Protocol
« 5 Jaar Garantie

( Afmeting (" Electrische Aansluitschema (CD EU B
SQ610RF B Oplader
. EIGENSCHAPPEN
£ E ; S1¢ « Tafel oplader
# = ((‘ Lgljl;:/n « USB-Stroomvoorziening -
preer « kan ook als tafelstandaard v
l 5 zonder oplaadfunctie gebruikt worden \/

’AnikeI-Nr. 113614
86mm 11 mm

L3 Z N\ AN J
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Thermostaten:

VS20WRF / VS20BRF

Digitaler Thermostaat Draadloos
Zigbee batterij

W% ™ W e
S NN &

Spanning: 4 x AAA Batterij
Protocol Zigbee 2.4 GHz
Temperatuurbereik: 5-35°C
Afmeting (mm): 86 x 86 x 29

Artikel-Nr. | 112621 (wit)
Artikel-Nr. | 112622 (zwart)

EIGENSCHAPPEN

« ZigBee-Communicatieprotocol —
compatibel met Salus Smart Home

- Batterij gevoerd 4 x AAA

» TPI-Algorithme - (voorkomt te grote
temperatuursschommeling)

» Kan met maximaal 6 TRV's verbonden worden

» Kan draadloos met de Klemstrook KLOSRF
verbonden worden

« Drie instelbare temperatuurniveaus,
incl. NSB (Nachtverlaging)

« Standaard-verwarmen- en koelprogramma

* Opbouw montage

« Programma en instellingen zijn ook tijdens
Stroomuitval opgeslagen. (Tijd en datum
moeten opnieuw ingesteld worden.)

« 5 Jaar Garantie

= . B . o

Afmeting Electrische Aansluitschema

VS20WRF // VS20BRF 2
52 ]
H E
E 2
86mm 29mm

A3 =

P usTask

J amazon alexa

Diefstalzekering voor VS-Thermostaten

De hoogwaardige V STC-Kunststofbehuizing maakt het mogelijk
de bevestiging van de VS20-Thermostaten in openbare
gebouwen en is zonder gereedschap niet weg te halen.

TS600

Smart Thermostaat /
temperatuursensor

W B % IV R digse
Tosa 7 g

EIGENSCHAPPEN
« Werkt als temperatuursensor
en als draadloze thermostaat

* TPI- of Hysterese-Algorithme
+0,25°C/+0,5°C

« Status-LED-Aanduiding

« Optioneel externe Sensor

« De programmering gaat alleen via de
SALUS Smart Home-App

« Eenvoudig te installeren en te gebruiken

« Kan met One-Touch-Regels werken

« 5 Jaar garantie

Voeding: 2x AA Batterij
Protocol: ZigBee 2.4 GHz
Temperatuurbereik: 5°C - 32.5°C
Afmeting (mm): 51 x85x 26
Artikel-Nr. 112676 \
( Afmeting ) Electrische Aansluitschema
85mm S
-—/ -
85mm
“ £
3 £ =
3
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Ontvangers voor IR-panelen:

SPE600

Smart stekker (SCHUKO)

‘Artikel-Nr. \ 112664 |

EIGENSCHAPPEN

» Afstandbediening van electrische apparaten met
stekker via de SALUS Smart Home App

« Meet het stroomverbruik, registratie in de
SALUS Smart Home App ~

« Repeater: versterkt het draadloos signaal

= Overspanningsbeveiliging .

Afmeting

77mm
=

O
42mm

=

SsaLus

= Energieverbruik wordt in de App
opgeslagen voor een bepaalde periode

« Werkt alleen in combinatie met UGE600 Gateway -
+ 5 Jaar Garantie \/

Voeding: 230V AC 50 Hz
Protocol: ZigBee 2.4 GHz

Max. omgevingstemperatuur:  0°C - 50°C

Max. Schakelstroom: 16A
L 42mm 42mm Afmeting (mm): 4254277
SR600 EIGENSCHAPPEN
— Het SR600 Relais wordt direct in een inbouwdoos geinstalleerd, is
SMART Relais er geen inbouwdoos beschikbaar, dan kan onze opbouwdoos SRSUNI © o

] Artikel-Nr. \ 112673 (SR600)

daarvoor gebruikt worden. Via de SR600 kunnen alle electrische
apparaten tot een schakelvermogen van 16A geschakeld worden
alleen in combinatie met de Gateway UGE600.

( Afmeting

("Electrische aansluitschema h

Multifunktionele m
Ingangen

o O e ——
£ £ J
o SEALas o ))) Voeding: 230V AC 50 Hz
5 E A
Y EETE . Max. Schakelstroom: 16
5‘ Protocol: ZigBee 2.4 GHz
45mm 20mm L 5 o il Afmeting (mm): 45 x 45 20
SRSUNI EIGENSCHAPPEN
-— Universeel opbouwdoos met 3 meegeleverde ¢ &
Universeel Opbouwdoos beugels waarin alle SALUS Relais bevestigd kunnen
worden. (SR600, SR868, RM-16A, RS600,
RE600, DI600 etc.). De achterkant wordt aan
Afmeting de wand geschroeft en het relais wordt door middel '_
e —— beugels vast gezet worden. De trekontlasting wordt 4
effectief door de meegeleverde beugel verzorgd. -
5 3
o ° Door de opening in het deksel is de LED weergave ® Famg
£ £ van het relais te zien. Daarnaast kunnen de relais - 0'..‘
i OsALus - ook worden gereset zonder de kap te verwijderen. - ﬂ? .
(SR600, SR868, RS600, RE600). ( \//
o o 3¢ ;3'.’;4 -
- . &7
oo T Artikel-r. 112682

Energie Zuinig 2.0 www.e220.nl Tel: 06 23605714
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Veiligheid:

EIGENSCHAPPEN
SDﬂ « ZigBee-Communicatieprotocol
Rookmelder compatibel met SALUS Smart Home App 0 1

* Rook herkenningsalarm
(Alarmtoon)

lArtikel-Nr, [112573 -De rookmelder kan ook autonom bediend worden Smart Home
(zonder dat deze in de SALUS Smart Home
Ve App geintegreerd is)

Afmeting - SMS-Melding
« Efficiént waarschuwingssysteem (voor inzet in

Commerciéle gebouwen: Hotels, magazijnen)
« 5 Jaar Garantie

SALUS

Geacus

w7
s Voeding: 1x Batterij CR123A
] Protocol Zigbee 2.4 GHz
s0mm somm Levensduur batterij: ca. 2 Jaar
L ) Afmeting (mm): 60 x 60 x 49

MS600 EIGENSCHAPPEN

« ZigBee-Communicatie protocol

Bewegings melder - Uitgerust met een sabotagebestendige
Schakelaar, die sabotage meldt

|ArtikeI—Nr. ‘112681 « Alleen i.c.m. UGE600 gateway werkzaam - —
« Huisdieren tot 36 kg worden niet gedetecteerd
AfFmeting - Erfassungswinkel: 80° (nicht einstellbar)
e « Detectie afstand: max. 8m ]
« Eenvoudig te installeren dankzij verwijderbare achterkant
- Batterij aangedreven (CR123A) .
« 5 Jaar Garantie

]

E I°| Q Voeding: 1x3VDC, CR123A
E
Protocol: ZigBee 2.4 GHz sact
SsALus Max. omgevingstemperatuur: 0°C-40°C \’/
Afmeting (mm): 60 x 80 x 43
0mm Bmm
A

SWeé600 EIGENSCHAPPEN

= Werkt alleen in combinatie met UGE600 Gateway
Raam- Deurcontact « Via de SALUS Smart Home App kan:
) - Alarmfunctie worden overgenomen als
’ArtikeI-Nr. ‘112667 de ramen/ deuren open zijn
- het verwarmingssysteem worden geoptimaliseerd
( Abmessungen 0 - met alle andere SALUS SMART Home componenten
e e e gekoppeld worden

Voeding: 1 x Batterie CR2 3V

70mm
70mm

Protocol: ZigBee 2.4 GHz

41mm
41mm

Max. omgevingstemperatuur: 0 -40 °C 9

Afmeting sensor (mm): 22 x 70 x 20 mm

— e ——— g
22mm Timm 20mm 10mm Afmeting magneet (mm): 10x41 x 11 mm i

EIGENSCHAPPEN
M + Meldingen via de Smart Home App

Raam/Deurcontact App, als een raam of deur

geopend wordt.

‘Artikel-Nr. ‘112663 + Kan het verwarmingsrendement verbeteren

L . bij gebruik in combinatie met SALUS

CONTROLS ZigBee draadloze
thermostaten

» Kan met andere apparatuur van het
Smarthome-Systeem verbonden worden

Afmeting

Voeding: 1x CR3032 Batterij
Protocol: ZigBee 2.4 GHz

55mm
55mm

Max. omgevingstemperatuur: 0 °C -40 °C

Afmeting sensor (mm): 55x40x 12 mm

Abmessungen Magnet (mm):  55x 16 x 12 mm

AN mm 1hmm 1) mm
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Aanvullende opties:

RS600

Smartes Relais met
2 Uitgangen
|Artikel-Nr. 112677

EIGENSCHAPPEN

Het RS600-Relais heeft 2 uitgangen met ieder max. 5A schakelvermogen en kan via
de App zeer flexibel worden ingezet. Als een electrisch Rolluik, Jalousie moet worden
aangestuurd, worden de uitgangen tegen elkaar vergrendeld. Bij andere
toepassingen kunnen de uitgangen naar wens worden geschakeld.

Werkt alleen in combinatie met UGE600 Gateway.

N

Afmeting Electrische Aansluitschema m
\_/
E E RS600 D)} RS600 D)} Voeding: 230V AC 50Hz
:r-‘ - :p SLISL2 L N S1 82 SLISL2 L N S1 82 Max. Schakelstroom: 2x 5A (2)
SEEEIEIS il ol ) 5 Protocol: ZigBee 2.4 GHz
. Ac2ov Ir Ir x AC230V { AC230V ? {f Afmeting (mm): 45 x 45 x 20
45mm 20 mm N . N . u -
D1600 EIGENSCHAPPEN

Smart Relaisdimmer
| Artikel-Nr. | 112683 \

Het Dimmerrelais DI600 is een Zigbee-Relais met
Dimmerfunktie, die verschillende lichtbronnen

kan aansturen. Dit product werkt alleen in >°

combinatie met UGE600 Gateway en de <
SALUS CONTROLS Smart Home App

Afmeting

45mm

SsALus

45mm

45.5mm

Voeding 100-240VAC 50Hz
Max. Schakelstroom Max. 1.5 A \ Frer;
IP klasse: 20 s 2

Afmeting (mm): 45 x 45,5 x 20,3

203 mm
-—

SB600 EIGENSCHAPPEN
« Eenvoudige activering via de SALUS
Smart Button Smart Home-App
’ Artikel-Nr. ‘" 2665 « Dient als afstandbediening - een actie kan worden geactiveerd

worden, zonder de App te openen

R « Geschikt voor 2 functies (uit/aan, omhoog/omlaag)

-
Abm ngen . . e
w « Batterij aangedreven, daardoor voledige mobiliteit

+ Alleen i.c.m. UGEG00 gateway werkzaam
4 « 5 Jaar Garantie
£ £
£ =
[=a) [=a)
Y hi Voeding: 2 x AAA Batterij
b Protocol Zigbee 2.4 GHz
Afmeting (mm): 59 X 59 x 19
-—————— —
59mm 19mm
- J
ZigBee Netwerk - .. .. .
AR ke Pairing / Training / 5 jaar Support

Electrische Aansluitschema

Alleen Online- bediening met de m

SALUS Smart Home-App g RS

Voeding: 230V AC 50 Hz
:‘ i 1)) Protocol: ZigBee 2.4 GHz
_ Afmeting (mm): 45x45x 20
. LN Artikel-Nr. 112675
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